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1.目的：為有效管理本公司溫室氣體排放盤查與報告，並符合 ISO 14064-1：2018 之相關性、完

整性、一致性、準確性與透明度等原則，特制定本程序。 

2.適用範圍：本公司所屬之所有直接溫室氣體排放（類別 1）與間接溫室氣體排放（類別 2~6）及

溫室氣體盤查、數據蒐集、計算、報告書製作與查證作業之相關部門。 

3.組織及權責： 

3.1 高階主管：由總經理擔任主席，負責公司及高階管理階層承諾，建構 ESG 委員會並指派永

續長為管理代表，主持管理審查會議，凝聚企業共識，展現推動企業永續之決心。 

3.2 管理審查會議：由 ESG 委員會成員組成，進行企業永續相關議題、報告書審查與執行。 

3.3 管理代表(永續長)： 

(1) 溫室氣體盤查及資訊管理程序書制定與修訂 

(2)督導溫室氣體盤查管理清冊之建立及執行。  

(3)指派溫室氣體盤查小組進行盤查作業。  

(4)審查溫室氣體盤查管理作業資訊。  

(5)溫室氣體盤查報告書撰寫。 

3.4 溫室氣體盤查小組：由 ESG 委員會成員組成，詳見組織圖(圖 3-1)，負責推動督導各部門

溫室氣體業務，指定專人負責進行溫室氣體盤查、數據蒐集、查核、排放量計算。 

3.5 內部稽核小組：由公司內部獨立之稽核單位擔任溫室氣體盤查內部稽核作業。 

 

 

圖 3-1 ESG 委員會 
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4.教育訓練： 

4.1 ESG 委員會成員及內部查證稽核人員依據職務得視需要參加內部或外部之相關教育訓練，

以利作業推動。 

5.溫室氣體盤查作業程序： 

  5.1 組織邊界設定 

5.1.1 組織邊界設定原則主要參考 ISO 14064-1：2018 相關規範之要求。 

5.1.2 組織邊界設定採用「營運控制權法」進行設定，對於其所管理或營運控制下之設施，

本公司擁有百分之百溫室氣體排放與或移除量之控制權與鑑別權。 

5.1.3 盤查之資料時間為盤查年度 1 月 1 日至 12 月 31 日全年度之溫室氣體排放量。 

5.1.4 本公司所擁有營運控制權範圍(表 5-1)如下： 

 

名稱 地址 

公司總部 臺北市內湖區洲子街 58 號 7 樓-10 樓及 5 樓(部分) 

臺中 臺中市西屯區市政北七路 186 號 12 樓之 9 (1 室) 

香港 
Unit A13, 6/F, Block A, Tonic Industrial Centre ,26 Kai Cheung0 Road, 

Kowloon Bay, KL, Hong Kong 

深圳 
中國廣東省深圳市南山區高新區南區高新南一道德賽科技大廈 9 層

0903B 室 

表 5-1 組織邊界 

5.2 報告邊界設定 

5.2.1 本公司報告邊界參考 ISO 14064-1:2018，鑑別與審查溫室氣體源與溫室氣體匯 

說明如下： 

5.2.1.1 納入溫室氣體盤查種類包括二氧化碳(CO2)、甲烷(CH4)、氧化亞氮(N2O)、氫氟

碳化物(HFCs)、全氟碳化物(PFCs)、六氟化硫(SF6)及三氟化氮(NF3)等七項。 

5.2.1.2 直接溫室氣體排放（類別 1）：針對直接來自於本公司所擁有或控制的排放源。 

5.2.1.3 輸入能源間接溫室氣體排放（類別 2）：使用外購電力產生有關的間接溫室氣體

排放。 

5.2.1.4 運輸產生的間接排放（類別 3）：針對上游原料及下游產品運送所產生之排放，

以及員工通勤、出差所造成之運輸間接溫室氣體排放。 

5.2.1.5 使用產品造成的間接排放（類別 4）：使用/服務有關而產生之上游開採、加工之

溫室氣體排放或使用服務而產生之廢棄物處裡溫室氣體排放。 

5.2.1.6 產品使用間接排放（類別 5）：客戶使用/租賃/廢棄本公司產品所生產之產品而

產生之間接溫室氣體排放。 

5.2.1.7 其他間接排放（類別 6）：由其他來源產生的間接溫室氣體排放。 
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5.3 溫室氣體盤查清冊作業程序： 

5.3.1 溫室氣體盤查小組成員須提供「溫室氣體盤查清冊」所需之統計與佐證資料。 

5.3.2 溫室氣體盤查小組成員於次月底前蒐集資料，至檔案中更新統計資料，管理代表應確

認相關資料之完整性。 

5.3.3 溫室氣體盤查小組成員對盤查內容進行統計數據蒐集及填寫數據來源、資料保存及數

據品質管理。 

5.3.4 同一排放源若具第二種以上數據來源時，則由其中選擇最適合之活動強度作為未來計

算之基準，本公司數據蒐集類型採用順序如下： 

(1)會計單據：所有可供查核之購買發票及收據。 

(2)各單位或相關公司報表：指所有單位或相關公司紀錄表單、碳排放量報告。 

(3)資訊系統：於電腦系統內所有相關紀錄。 

(4)自行推估：利用本公司例行性紀錄及基本資料作活動強度推估。 

5.4 顯著性評估準則 

5.4.1 顯著性評估準則考量溫室氣體排放程度、資訊取得及與數據相關聯的準確度水準對各

項間接排放類別進行評估，本公司每年依所設定之顯著性評估準則如表 5-2 與顯著性

評估結果(參考顯著性鑑別表附件)所示。 

 評分方式為各評估因子項目加總，當評估結果大於等於 10 分(含)以上，列為顯著性並

納入盤查，若列為顯著性，但不納入盤查時，須述明理由。 

表 5-2 顯著性評估準則 

            評估因子 

評分 

排放發生 

頻率(A) 

公司可控影響 

程度(B) 

數據取得量化

準確性(C) 

數據取得 

難易程度(D) 

利害關係人揭露的要

求(E) 

5 每天發生 非常高 收費單據 供應商提供 非常必要 

4 
每週至少 

發生一次 
高 參照系統資料 非常容易 必要 

3 
每月至少 

發生一次 
中 參考數據 很容易 建議需要 

2 
每季至少 

發生一次 
低 自行推估 不太容易 不特定需要 

1 
每半年發生 

小於三次 
無法掌握 參考性低 無法取得 不需要 
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5.5 溫室氣體排放源鑑別 

5.5.1 於清查溫室氣體排放源後，應依本辦法之規範進行溫室氣體排放源或匯鑑別，溫室氣

體排放源類別說明如表 5-3 所示： 

表 5-3 ISO 14064-1：2018 溫室氣體排放源六大類別 

 類別 內容 排放源 

直接 1 直接溫室氣體排放 固定燃燒、移動燃燒、逸散 

間接 

2 輸入能源的間接溫室氣體排放 外購電力、外購能源 

3 運輸中的間接溫室氣體排放 運輸與配送、商務差旅、員工通勤 

4 使用產品的間接溫室氣體排放 
購買產品或服務、資本財、燃料和能源相關

活動 

5 
與使用產品有關的間接溫室氣體排

放 
銷售之產品加工、使用、報廢 

6 其他來源的間接溫室氣體排放 其他 

5.5.2 溫室氣體盤查工作小組召開會議依「表 5-3 溫室氣體排放源六大類別」，各盤查項目

依據「表 5-2 顯著性評估準則」鑑別評分，總分達 10 分以上即列為顯著性排放源，

須優先執行盤查及計算其排放量並將應盤查項目列入「顯著性評估表」，如表 12.12

所示。 

5.6 基準年設定與調整 

5.6.1 基準年設定：本公司決議以 2025 年為基準年，設定原因說明如下： 

由於 2024 年本公司首次進行溫室氣體盤查，為建立系統化制度，量化數據準確性

高，以確保盤查數據可信度，2025 年起將 ASEC INTERNATIONAL (H.K.) LIMITED

及金青電子(深圳)有限公司等子公司列入組織邊界。因此變更基準年為 2025 年。 

5.6.2 基準年之變更原則 

(1)報告或組織邊界有結構性變動(合併、併購與撤資)。 

(2)計算方法或排放係數改變。 

(3)發現重大誤差，或累積誤差超過顯著性門檻 3%。 

5.7 溫室氣體盤查時程訂於每年 5 月底以前盤查完成，並於盤查完成後於每年 6 月底前出具盤

查年度溫室氣體盤查報告書。 

5.8 排放係數選用、管理與變更說明 

5.8.1 排放係數選用原則  

本公司排放係數選用原則依序為： 

(1)自廠發展係數/質量平衡所得係數。 

(2)同製程/設備經驗係數。 

(3)製造廠商提供係數。 

(4)區域排放係數 。 
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(5)國家排放係數。 

(6)國際排放係數。 

5.8.2 排放係數管理 

本公司引用排放係數除國家排放係數或 IPCC 公告之適用係數×熱值換算而得，係數得

採用如下： 

(1)公告之最新溫室氣體排放係數資料表。 

(2)能源署公告之電力係數。 

(3)產品生命週期排放係數則引用環境部產品碳足跡資料庫、中國產品全生命週期溫室

氣體排放係數庫、國家或地區單位公告資料、香港地區環境資料、IPCC 公布資料。 

(4)ICAO、DHL、FEDEX 計算碳排放當量。 

5.8.3 排放係數變更 

排放量計算係數若因資料來源之係數如 IPCC 公告排放係數、公告熱值或 IPCC 全球暖

化潛勢等數值變更符合實際排放狀況時，則除重新建檔及計算外，並說明變更資料與

原資料之差異處。 

6.量化方法：量化方法之應用，為確保應用於多種設施之一致性，若適用時，使用、維護及校正量

測設備。 

6.1 量化原則：各種排放源溫室氣體排放量之計算主要採用「排放係數法」。 

公式如下：活動數據 × 排放係數 × 全球暖化潛勢(GWP)= t/CO2e 

6.1.1 計算過程所引用之全球暖化潛勢值(GWP)，主要參採 IPCC (AR6)公布之數值如表 6-1

所示，將所有計算結果轉換為 t/CO2e 或公噸 tCO2e（二氧化碳當量）。 

6.1.2 溫室氣體盤查相關數據有效數位記載及進位方式如表 6-2 所示： 

表 6-1 IPCC 年第六次評估報告(AR6)公布之數值 

溫室氣體種類 GWP IPCC (AR6) 

CO2二氧化碳 1 

CH4甲烷 27.9 

N2O 氧化亞氮 273 

HFCs 氫氟碳化物 4~12,400 

PFCs 全氟碳化物 2~11,100 

SF6六氟化硫 25,200 

NF3三氟化氮 17,400 
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表 6-2 相關數據有效數位記載及進位方式 

排放資訊 記載方式 

活動數據 小數點後 4 位，第 5 位四捨五入 

排放係數 小數點後 10 位，第 11 位四捨五入 

單一排放源之排放量 小數點後 4 位，第 5 位四捨五入 

單一排放源之排放當量 小數點後 4 位，第 5 位四捨五入 

排放源之總排放當量彙總 小數點後 4 位，第 5 位四捨五入 

6.2 固定與移動式燃燒排放源： 

固定式設備之燃料燃燒、移動式燃燒排放源，分別說明計算方法如下，排放係數與 GWP，

如表 6-3 所示： 

表 6-3 固定與移動式排放源之排放係數與 GWP 表 

排放源 燃料 
CO2 CH4 N2O 

排放係數 GWP 排放係數 GWP 排放係數 GWP 

固定 柴油 2.6792488757 1 0.0001084716 27.9 0.0000216943 273 

移動 
汽油 2.2010417906 1 0.0010481151 27.9 0.0001016354 273 

柴油 2.6792488757 1 0.0001410131 27.9 0.0001410131 273 

燃燒排放源：本公司燃燒排放源為公務車、緊急發電機等，說明計算方法如下： 

6.2.1 汽油 CO2e =（汽油使用量 x 汽油 CO2排放係數 x CO2 GWP）+（汽油使用量 x 汽油

CH4 排放係數 x CH4 GWP）+（汽油使用量 x 汽油 N2O 排放係數 x N2O GWP） 

6.2.2 柴油 CO2e =（柴油使用量 x 柴油 CO2排放係數 x CO2 GWP）+（柴油使用量 x 柴油

CH4排放係數 x CH4 GWP）+（柴油使用量 x 柴油 N2O 排放係數 x N2O GWP） 

6.3 製程排放源：本公司無製程排放源。 

6.3 逸散排放源：本公司逸散源，包括冷氣（R-410A）、冰水主機（R-22）、家用冷藏冷凍設備

（R-134a）、車用冷媒（R-134a）等逸散，部分設備冷媒為蒙特婁議定書管制

之物質(R-22)，僅鑑別與盤查不列入總量計算。 

 FM200 僅鑑別與盤查不列入總量計算。 

說明計算方法如下：冷媒逸散量計算原則採用逸散率推估法，引用設備之冷媒逸散率排放係數

之運行排放中間值，如表 6-4 所示。 

冷媒逸散量 = 原始填充量 × 引用逸散率% 

                溫室氣體排放量 = 冷媒逸散量 × 排放係數 × GWP 
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表 6-4 設備之冷媒逸散率排放係數 

 逸散率(%) 引用逸散率(%) 

家用的冷凍、冷藏裝備 0.1 - 0.5 0.3 

獨立商用的冷凍、冷藏裝備 1-15 8 

中、大型的冷凍、冷藏裝備 10 - 35 22.5 

運輸用的冷凍、冷藏裝備 15 - 50 32.5 

工業冷凍、冷藏裝備，包括食品加工及冷藏 7-25 16 

冰水機 2-15 8.5 

住宅及商業建築空調 1-10 5.5 

車輛空調冷媒 10 - 20 15 

6.3.1 二氧化碳滅火器或冷媒以該年度填充量計算，若該年度無填充則以逸散率計算。 

6.3.2 高壓斷路器 GCB 設備以該年度填充量，若無填充以原始填充量計算，本公司無此設

施。 

6.3.3 化糞池 CH4排放係數計算方法說明如下： 

化糞池(CH4)逸散量 = 年度工作人時 × 化糞池 CH4排放係數 × CH4 GWP。 

化糞池 CH4 係數為 0.0000015938 (公噸/人時)，計算基礎：BOD 排放因子 0.6、平均

污水濃度 200mg/L、每人每小時廢水量(15.625 公升/小時)、化糞池處理效率(85%)。 

6.4 輸入能源產生之間接溫室氣體排放能源間接排放-外購電力： 

外購電力 t/CO2e = 外購電力使用度量 x（所屬地區之電力機構、國家或地區單位公告資料

公告最新電力排放係數） 

6.5 運輸產生的間接溫室氣體排放-上下游原料運輸 

本公司空運進出口以國際民用航空組織 International Civil Aviation Organization (ICAO)或

FEDEX 或 DHL 所提供之系統查詢碳排放量後記載於內部資訊系統。 

本公司以電子地圖計算機場至公司之公里數，排放係數引用碳足跡資料庫、中國產品全生

命週期溫室氣體排放係數庫、國家或地區單位公告資料。 

6.6 運輸產生的間接溫室氣體排放-員工通勤 

統計工作日數及調查員工居住地相近之大型目標地到公司往返里程，以電子地圖計算起迄

之距離公里數，排放係數引用所屬產品生命週期排放係數資料庫、國家或地區單位公告資

料進行計算。捷運以站到站距離計算，排放係數引用台北捷運局 2024 年永續報告書、當地

交通運營商所提供資訊。 

6.7 運輸產生的間接溫室氣體排放-員工商務差旅  

依本公司員工差旅請款單據統計，高鐵公告碳排量計算。排放係數引用碳足跡資料庫、國

際民用航空組織 International Civil Aviation Organization (ICAO)所提供之系統查詢碳排放量

進行計算。 

  



 亞矽科技股份有限公司 

文件名稱 溫室氣體盤查及資訊管理程序書 文件編號 AG-E03 版本/版次 3.1 

制訂部門 ESG 委員會 頁    次 9 / 14 制(修)訂日期 2026/04/17 

 

 ～ 管制文件，嚴禁翻印 ～ 

 

ASEC 

6.8 由組織使用的產品所產生的間接溫室氣體排放-採購商品和服務排放 

依計算直接溫室氣體排放時，所統計的外購電力及自來水使用量，排放係數引用碳足跡資

料庫、中國產品全生命週期溫室氣體排放係數庫、國家或地區單位公告資料進行計算。 

6.9 由組織使用的產品所產生的間接溫室氣體排放-採購商品和服務排放、廢棄物處置 

計算直接溫室氣體排放時，自來水排放係數引用碳足跡資料庫、中國產品全生命週期溫室

氣體排放係數庫、一般廢棄物採用環境部開放資料平台廢棄物每人每日平均數

https://data.moenv.gov.tw/dataset/detail/STAT_P_127。 

6.10 當量化方法改變或有更精準之排放係數計算標準時，除以新量化計算方式計算外，並需與

原計算方式進行比較，說明二者之差異及選用新方法之理由。 

7.活動數據之收集及管理 

7.1 類別 1 固定式燃燒（緊急發電機-柴油）： 

環境永續組應於每月將緊急發電機之耗油量、存量及添加量記錄於「發電機油耗統計表」，

並留存會計單據佐證。 

7.2 類別 1 移動式燃燒（公務車）： 

環境永續組於次月底前統計前一個月公務車加油量，並記錄於「公務車耗油統計表」，並留

存會計單據佐證。 

7.3 類別 1 直接逸散性-冷煤： 

7.3.1 冰箱、冰熱飲水機、一般型冷氣機之統計： 

環境永續組將設備銘牌原始記載冷媒原始填充量拍攝存檔，並將上述設施設備之相關

資料，填入「冷媒統計表」，若設備有新增或汰除時，應及時修正資料。 

7.3.2 公務車用冷媒之統計： 

環境永續組應將車用冷媒之原始填充相關資料填入「冷媒統計表」，若公務車數量、

車款有變更或重新補充時，應及時修正資料。 

7.4 類別 1 直接逸散性-滅火器： 

環境永續組應將 CO2型式滅火器等資料，填入「滅火器統計表」，若新購、汰除或充填 

CO2 型滅火器時須同步紀錄。 

7.5 類別 1 直接逸散性-化糞池(若有)： 

人才永續組於次月底前於人資系統統計前月資料，將每位員工應出勤工時扣減請休假時數

加以統計並記錄於「員工通勤交通來回里程數及出勤時數統計表」，台北總公司、香港、深

圳已徵收污水下水道使用費，不計算化糞池部分，台中辦公室未徵收汙水下水道使用，故

列入統計。 

7.5 類別 2 間接排放-外購電力： 

環境永續組應將每一週期電費單之用電度數紀錄於「電力使用統計表」，逢每年期初及期末

月份依照天數計算平均度數計算，並依度數計算電力間接碳足跡。 

https://data.moenv.gov.tw/dataset/detail/STAT_P_127
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7.6 類別 3 上游運輸和配送貨物之排放量收集： 

財務資訊組依照進出口報單上所記載之出發地機場及到達地機場，以國際民用航空組織

International Civil Aviation Organization (ICAO) 或 FEDEX 或 DHL 所提供之系統查詢碳排

放量記載於資訊系統及統計於「進出口申報統計表」，國際民用航空組織系統網址：

https://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx 

7.7 類別 3 下游運輸和配送貨物之排放量收集： 

財務資訊組依照進出口報單上所記載之出發地機場及到達地機場，以國際民用航空組織

International Civil Aviation Organization (ICAO) 或 FEDEX 或 DHL 所提供之系統查詢碳排

放量記載於資訊系統及統計於「進出口申報統計表」，國際民用航空組織系統網址：

https://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx 

7.8 類別 3 員工通勤： 

人才永續組依員工居住所在地統計工作日數及調查員工居住所在地到公司往返里程，以電

子地圖計算起迄之距離公里數，排放係數引用所屬產品生命週期排放係數資料庫、國家或

地區單位公告資料進行計算。捷運以站到站距離計算，填入「員工通勤交通來回里程數及

出勤時數統計表」，交通工具為汽車、機車、公車、捷運、地鐵均列入。 

7.9 類別 3 員工差旅： 

財務資訊組依員工差旅於出差前後應進入資訊系統填具國內或國外出差申請單，並註明交

通工具，申報時附上相關單據，大眾運輸工具之距離計算以各站距離為準。 

7.9.1 國外差旅部分：以國際民用航空組織 International Civil Aviation Organization (ICAO)所

提供之系統查詢出發地機場、到達地機場之碳排放量後記載於資訊系統，國際民用航

空組織系統網址 https://www.icao.int/environmental-

protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx。 

7.9.2 國內差旅部分：以交通工具為汽車、機車、公車、捷運、地鐵均列入換算碳排放量。 

員工差旅部分由財務資訊組於申報審核時，將碳排數據或將油資申報之油料公升數填

寫於單據內，並計算汽油間接。 

7.9.3 日常公出部分(私車公用汽油)：以油資申報之油料公升數計算。 

員工日常公出，由財務部門於申報審核時，將油資申報油料公升數填寫於系統單據內

並統計於「員工公出申報統計表」。 

7.10 類別 4 採購產品或服務-外購用水： 

環境永續組應將每一週期水費單之用水度數紀錄於「用水統計表」，逢每年期初及期末月份

依照天數計算平均度數計算。 

7.11 類別 4 處置廢棄物產生之排放： 

環境永續組應依照人才永續組所提供之「員工通勤交通來回里程數及出勤時數統計表」，依

環境部開放資料平台 https://data.moenv.gov.tw/dataset/detail/STAT_P_127、所屬產品生命週

期排放係數資料庫、國家或地區單位公告資料計算每人平均廢棄物量及每年全年出勤工作

https://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx
https://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx
https://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx
https://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx
https://data.moenv.gov.tw/dataset/detail/STAT_P_127、所屬產品生命週期排放係數資料庫、國家或地區單位公告資料計算每人平均廢棄物量及每年
https://data.moenv.gov.tw/dataset/detail/STAT_P_127、所屬產品生命週期排放係數資料庫、國家或地區單位公告資料計算每人平均廢棄物量及每年
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天數計算，一般廢棄物紀錄於「一般廢棄物統計表」。 

8.數據資料品質 

8.1 為要求數據品質準確度，各權責單位須說明數據來源，例如費用單據、請購依據、設備銘

版、計量器紀錄、供應商提供數據及電腦資料庫紀錄或電腦報表等，凡能證明及佐證數據

的可信度都應調查，並將資料保留在權責單位內以利在往後查核追蹤的依據。 

8.2 盤查數據之品管作業係以符合「ISO 14064-1:2018」之相關性、完整性、一致性、準確性及

透明度等原則為目的。 

8.3 數據資料品質評分 

8.3.1 數據品質之評分管理係依據數據誤差等級評分(表 7-3)進行。 

8.3.2 數據誤差等級=活動數據誤差(A1) x 活動數據校驗 (A2) x 排放係數誤差(A3)。 

8.3.3 數據品質等級判斷，如表 7-4 所示。 

表 7-3 數據誤差等級評分表 

                 等級評分 

項目 
1 分 2 分 3 分 

活動數據誤差等級(A1) 連續監測 
定期/間歇監測或 
財務會計單據 

自行推估 

活動數據校驗等級(A2) 
每年外部校正 1 次以上的

儀器量測而得 
每年外部校正不到 1 次 

的儀器量測而得 
非量測所得之估計數據 

排放數據誤差等級(A3) 
自廠發展參數、質量平衡所

得參數、同設備經驗參數 

製造商提供參數或區 

域公告參數 

國家排放係數或 

國際排放係數 

 

表 7-4 數據品質等級判斷表 

評分區間 X < 10 分 10 分 ≦ X < 19 分 19 ≦ X ≦ 27 分 

數據等級 第一級 第二級 第三級 

9.文件與紀錄管理： 

9.1 為因應將來基準年設定、量化方法之調整或變更，各項相關之原始數據/紀錄/單據/檔案資

料，應保存 10 年以利追溯應用，可以電子或書面形式保存。 

9.2 溫室氣體盤查報告書應於每年溫室氣體盤查及計算等工作完成後製作。報告書涵蓋期間為該

次盤查年度之溫室氣體排放量，有效期限至報告書廢止為止，至少為 10 年。 

9.3 參照 ISO 14064-1：2018 與溫室氣體盤查報告書要求，盤查報告書製作包含下列主題與內

容： 

9.3.1 封面：應註記報告書年度、公司名稱及撰寫人員。 

 9.3.2 公司簡介與政策聲明：應含公司介紹、業務說明、溫室氣體盤查政策及聲明。 

9.3.3 盤查邊界設定：包含本公司之盤查邊界說明；盤查邊界若有變更時，應適當的說明變
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更的範圍及理由。 

9.3.4 報告溫室氣體排放量：說明本公司直接及能源間接溫室氣體排放量狀況；間接溫室氣

體排放定性描述；若有排除量化之排放源，則說明其排除之理由；控管措施之實施狀

況說明並以二氧化碳當量(t/CO2e)或(公噸/ CO2e)表示之。 

9.3.5 數據品質管理：應說明本公司溫室氣體排放量化方法；排放係數選用與不確定性評估

等說明。若量化方法或排放係數之選用有變更時，應補充改變之原因。 

9.3.6 基準年設定與排放量：應說明本公司基準年之選擇、設定理由。若基準年變更時，則

需列出修正後之溫室氣體盤查清冊，並說明變更之原因。 

9.3.7 本公司溫室氣體盤查報告書未來視必要性，得進行公正第三方外部查證或確信，以確

保其正確性。 

9.3.8 報告書為本公司內部參考文件，僅供內部溫室氣體管理應用，如需對社會大眾公開之

報告書，需總經理同意或主管機關要求後始對外公開。 

10.溫室氣體排放量盤查作業查證： 

10.1 內部查證作業：由內部查證稽核小組依據「溫室氣體盤查內部查證程序書」，進行內部查證

計畫、執行、記錄及追蹤。 

10.2 內部查證作業發現缺失事項，由稽核小組將缺失事項開列「矯正與預防措施通知單」，送

ESG 委員會，並依據「溫室氣體盤查內部查證程序書」辦理追蹤及改善確認。 

10.3 外部查證作業：得申請外部驗證機構進行查證或確信作業。    

11.管理階層審查： 

11.1 溫室氣體盤查小組定期需於管理階層審查會議中報告下列事項：  

11.1.1 溫室氣體盤查作業之執行狀況及盤查結果。 

11.1.2 溫室氣體盤查作業之結果。 

11.1.3 有關溫室氣體問題之國內外情勢變化，利害相關者所關切的事項。 

11.2 管理階層審查會議之議案與決議事項含： 

11.2.1 本辦法作業要點之持續適用性，必要時應修訂事項。 

11.2.2 各項改進之需要及應投入之資源。 

11.2.3 其他應改進之事項。 

12.相關附件： 

12.1：溫室氣體盤查作業流程圖 

12.2：發電機油耗統計表 

12.3：公務車耗油統計表 

12.4：冷媒統計表 

12.5：電力使用統計表 
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12.6：進出口申報統計表 

12.7：員工通勤交通來回里程數及出勤時數統計表 

12.8：員工公出申報統計表 

12.9：用水統計表 

12.10：一般廢棄物統計表 

12.11：紙張採購統計表 

12.12：員工國外差旅統計表 

 

 

13.本程序書之制訂、修訂呈總經理核准後施行。 
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12.1：溫室氣體盤查作業流程圖 

作業流程 說明 

  

 建立溫室氣體盤查小組 

 

 

 依 ISO 14064-1:2018 與溫室氣體盤查議定

書 

   (The Greenhouse Gas Protocol)之規範 

 

 依 ISO 14064-1:2018 與溫室氣體盤查議定

書 

   (The Greenhouse Gas Protocol)之規範 

 溫室氣體排放源範疇界定 

 活動數據蒐集及排放係數選用 

 排放量量化 

 數據不確定性分析 

 

 盤查清冊建立 

 

 依公司決議設定基準年 

 控管措施之制定與展開 

 

 

 依文件與資料管理程序 

 

 

 依 ISO 14064-1:2018 之標準製作 

 依文件與資料管理程序 

 依溫室氣體盤查管理程序書 

 

 

 溫室氣體盤查內部查證及稽核 

 

 

 提出報告供管理審查會議審查 

 

 

 

 持續改善作業 

 

 溫室氣體盤查小組 

設定組織邊界與營運邊界 

溫室氣體排放量計算與量化 

量化 

建立盤查排放清冊 

量化 

擬定基準年與控管措施 

量化 

盤查系統文件化 

量化 

盤查報告書製作 

量化 

執行系統運作及紀錄量化 

管理審查 

修正與持續改善 

建立溫室氣體盤查管理程序書 

內部查證及稽核 


